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ROLETES MOTRIZES e BERÇOS PARA APOIO PERMANENTE DE 
LINHAS, UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DE DUTOS EM PIPE-SH OP 

COM LANÇAMENTO POR DESPACHO DOS TUBOS 
INTEGRALMENTE SOLDADOS FORA DE AMBIENTES 

CONFINADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO.  
REFERÊNCIA LIDERROLL:  
HON - LIMOTZ. 240530.VD 

 
 

Rolete Motriz para Construção, Despacho e Apoio per manentes de dutos, 
composto por berço bidirecional; podendo assumir com 02 ou 03 roletes 
independentes; Geometria Cônica com laterais côncavas para acomodar o raio 
da geratriz externa do tubo, atendendo a faixa de Diâmetros de 8” a 84" ; com 
qualquer espessura de parede; Posição de montagem entre - 45,00º a + 45,00º 
em relação à horizontal; Fabricados pelo processo de  Polimerização Aniônica de 
Caprolactama em Centrífuga de alta velocidade; Tratamento térmico em fornos 
de atmosfera inerte para o alívio de tensões residuais do processo de fundição 
do plástico. Material: TSACET; Referencia KAMT-0818.VD; intertravado 
mecanicamente ao seu eixo de giro; espaçado internamente por uma bucha 
seletiva no Material Referencia: ZYMOP-0219.PT e Arruelas de encosto lateral 
no Material: OMOP; Referencia: 0205.PT; 01 Eixo em Aço Inox AISI 316 L; 
Acoplamento elástico resistente aos torques exigidos, mancais de deslize em 
material sinterizado; Parafusos de fixação do tipo Allen em inox; montados sobre 
estrutura de chapa de aço carbono ASTM A 36; protegidos contra corrosão com 
aplicação de camada metalizada de Alumínio por Aspersão Térmica  à arco 
elétrico, com fusão de arames e impelidos por sopro de ar comprimido a alta 
velocidade e pressão; controlados, conforme Norma SSPC-CS 23.00/AWS 
C2.23M/NACE No. 12 - Specification for the Application of Thermal Spray 
Coatings (Metallizing) of Aluminum, Zinc, and Their Alloys and Composites for the 
Corrosion Protection of Steel; Tratamento de selagem de fundo conforme Norma 
Petrobras N-2198 (Rev. "C") e acabamento por pintura da cor final cinza 
conforme Norma Petrobras N-2677; carregada com micro esferas de vidro (para 
efeito de refletividade luminosa de sinalização); Elemento motriz composto de 01 
redutor de Velocidade/Torque, acionado por 01 motor elétrico em tensão de 
operação Trifásica de 440 Vac; montado lateralmente. 
 



 

�
�
�

���������	
���

 

�
�������������	
�������
����
������
������
��
������ ��
������

�����
������
���� �
���
�������������������������������������
����
�	
� �!������"���� #�$��%�&%%'��&�
(
)*+�!$�,��-��.��'/��0�

���������������
�� � �����
���
� �
/�&���1
�2�
��
���3��2
�0&���4���2����

(
!���'��5�6$���&7���
,/��-�0//'&�%&�'� �	
��708�0��0�8���


���������������
� �
"���9���:�
����������&&�*7&��'�9������;�

"���	
����
������"���� #�$��&���&'&&7�
(
)*+�!$�,��-��%.�'&�&��

)�	
���))<)�	
���))�����=� � ����2��<)�	
���))�����=� ��� )�	
���))<�>?:������=� �
�
 

 
 

FIGURAS ILUSTRATIVAS DE ALGUNS ROLETES 
MOTRIZES PARA INSTALAÇÃO EM PAREDES; DO 

PROCESSO DE DESPACHO DA LINHA E  SUPORTAÇÃO 
PERMANENTE DO DUTO. 
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FIGURAS ILUSTRATIVAS DE ALGUNS ROLETES MOTRIZES  
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FIGURAS ILUSTRATIVAS DE ALGUNS ROLETES MOTRIZES  
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FIGURAS ILUSTRATIVAS DE ALGUNS ROLETES MOTRIZES  
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ROLETES MOTRIZES PARA INSTALAÇÃO EM PISO.  
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ESTUDOS POR ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS DO 
COMPORTAMENTO NA TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO E  

DOS ESFORÇOS ENVOLVIDOS NO DESPACHO DA 
TUBULAÇÃO NO TRACIONAMENTO PELOS ROLETES 

MOTRIZES. 
 

    
 
 

     
 
 

����� � � A TECNOLOGIA DESTE SISTEMA DE CONTRUÇÃO DE DUTOS, UTILIZANDO-SE A METODOLOGIA DA SOLDAGEM E 
DESPACHO DE TRAMOS DE TUBULAÇÕES SOLDADOS EM PIPE-SHOP EXTERNOS AOS AMBIENTES CONFINADOS 
OU DE DIFÍCIL ACESSSO, UTILIZANDO-SE ROLETES MOTRIZES COMO TRACIONADORES PARA DESPACHO DO 
DUTO E COMO BERÇOS DE SUPORTAÇÃO DIFINITIVA, É PROTEGIDO PELA COMBINAÇÃO DAS PATENTES PI- 
0800.385-8 (Sistema) e MU-8600.496-4 (Roletes de plástico). PORTANTO É VEDADA A SUA FABRICAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DESTE MÉTODO POR TERCEIROS QUE NÃO SEJA A LIDERROLL. 
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